DANUCEM Karta bezpec¢nostnych udajov
A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
Nahradza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podla
EN 197-1

Jednoznacny identifikator zloZenia (Portlandsky cement s jednou hlavnou zlozkou: UFI: E300-HOKU-S00G-GAKG

slinkom, typ 1)

Jednoznacny identifikator zloZenia (Portlandsky troskovy cement a cement UFI: D600-1098-200Y-5P5J

vysokopecny (troskovy), typ 2)

Jednoznaény identifikator zloZenia (Portlandsky vapencovy cement, typ 7) UFI: WM00-JOR7-MOOF-FD2V

Jednoznacny identifikator zloZenia (Portlandsky kompozitny cement, kompozitny UFI: TQ00-20EM-WO00X-4QNX

cement (troska - vapenec), typ 8)

Registracné cislo (REACH) nerelevantné (zmes)

Oznacenie produktov

- CEM 1 52,5 R Portlandsky cement EN 197-1 (typ 1)

- CEM 52,5 N Portlandsky cement (typ 1)

- CEM 1 42,5 R Portlandsky cement EN 197-1; CRH-Extracem (typ 1)

- CEM II/A-S 42,5 R Portlandsky troskovy cement EN 197-1 (typ 2)

- CEM II/A-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN 197-1 (typ 2)

- CEM 1I/B-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN 197-1; CRH-Multicem+Plus (typ 2)
- CEM 1I/B-M (S-LL) 42,5 N Portlandsky zmesovy cement EN 197-1, CRH-Multicem+Plus (typ 8)
- CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 (typ 8)

- CEM 1I/B-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky zmesovy cement EN 197-1 (typ 8)

- CEM I1I/A 32,5 R Vysokopecny cement EN 197-1; Multicem (typ 2)

- CEM I1I/A 32,5 N Vysokopecny cement EN 197-1; CRH-Flexicem (typ 2)

-CEM II/B 32,5 N - LH/SR Vysokopecny cement EN 197-1 (typ 2)

- CEM Il A 42,5 N Vysokopecny cement; Multicem Plus (typ 2)

- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky kompozitny cement STN EN 197-5 (typ 8)

- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky kompozitny cement STN EN 197-5 (typ 8)

- CEM II/A-LL 42,5 R Portlandsky cement s vapencom EN 197-1; EXTRACEM (typ 7)

- CEM II/A-LL 52,5 N Portlandsky cement s vapencom EN 197-1 (typ 7)

- CEM II/A-S 52,5 N Portlandsky troskovy cement EN 197-1 (typ 2)

- CEM II/A-S 52,5 R, Portlandsky troskovy cement EN 197-1 (typ 2).

12 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Prislusné identifikované pouzitia profesionalne pouzitie
priemyselné pouzitie
spotrebitel'ské pouzitie (domacnosti)
Cementy su pouZzivané v priemyslovych zariadeniach na vyrobu / spracova-
nie hydraulickych spojiv v stavebnictve a pre stavebné prace, ako je betén,
malty, omietky, zalievky, rovnako ako betdnové prefabrikaty, PouZzivaji sa v
stavebnictve, pre vnatorné i vonkajSie stavebné prace. UrCené pouzitie ce-
mentov a cementovych zmesi zahrfiuju suché produkty a produkty v mok-
rom stave - suspenzie, pasty.
Vyroba/spracovanie: PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8b, PROC 9,
PROC 14, PROC 26
Profesionalne/priemyselné pouZitie v stavebnictve a stavebnych materialo-
ch: PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9,
PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 14, PROC 19, PROC 22, PROC 26
pre uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

1.3 Udaje o dodavatel ovi karty bezpeénostnych Gdajov

Danucem Slovensko a.s.

Rohoznik

906 38 Rohoznik

Slovensko

Telefon: 034/7765111

Miesto vyroby - vyrobria: Turfia nad Bodvou 654, 044 02 Turfia nad Bodvou

e-mail (kompetentna osoba) kontakt@danucem.com
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DANUCEM Karta bezpecnostnych udajov
A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
Nahréadza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

14 Nudzové telefonne cislo

Nudzova informacnd sluzba Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-
(0)2-547 741 66,
24-hodinov4 konzulta€nd sluzba pri akutnych intoxi-
kaciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

241 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategoria Trieda a kategoria ne- Vystrazné upo-
bezpecénosti zornenie
3.2 Zieravost/drazdivost pre kozu 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci 1 Eye Dam. 1 H318
3.48 kozné senzibilizacia 1 Skin Sens. 1 H317
3.8R toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ - jednorazova expozicia (po- 3 STOT SE 3 H335
drazdenie dychacich ciest)

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

2.2  Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Vystrazné slovo nebezpecenstvo
- Piktogramy

GHS05, GHS07 @

- Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.
H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.
H335 Mb6ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
- Bezpe€nostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrante vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvdre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $o-
Sovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P501 Zne$kodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi predpismi.
- Oznacenie pre nebezpecné zlozky portlandsky cement, chemikalie, popol¢ek z portland-

ského cementu

2.3 Ina nebezpecnost
Pri styku mokrého cementu, ¢erstvého beténu alebo malty s koZzou méze dojst k podrazdeniu, vzniku dermatitidy ¢i poleptania.
Mb6ze dojst k poskodeniu vyrobkov z hlinika a d'alSich neusl'achtilych kovov.
Produkt obsahuje chrémové redukéné Einidlo, pri¢om obsah chrému (V1) rozpustného vo vode je menej ako 0,0002%.
Vysledky posudenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
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DANUCEM

A CRH COMPANY

Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024

Nahréadza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii = 0,1%.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

Latky
Nerelevantné (zmes)
Zmesi
Nazov latky Dalsie nazvy alebo sy- Identifikator Hm.-%  Trieda a kategodria ne- Vystrazné upozorne-
nonyma bezpecnosti nie
portlandsky cement, | portlandsky cementovy C.CAS 4,6-100 3.2 Skin Irrit. 2 H315
chemikalie slinok 65997-15-1 3.3 EyeDam.1 H318
; 3.4S Skin Sens. 1 H317
C.ES 3.8R STOTSE3 H335
266-043-4
troska, Zelezny kov, vy- [vysokopecnd zeleziaren- C.CAS <95 latka nie je klasifiko-
soka pec ska troska 65996-69-2 vana ako nebezpec¢na
C.ES
266-002-0
C. REACH Reg.
01-2119487456-25-
XXXX
vapenec C.CAS <29 latka nie je klasifiko-
1317-65-3 vané ako nebezpecna
C.ES
215-279-6
siran vapenaty Anhydrit, sadra C.CAS <8 latka nie je klasifiko-
7778-18-9 vana ako nebezpec¢na
C.ES
231-900-3
C. REACH Reg.
01-2119444918-26-
XXXX
popoléek z portlandské- | odprasky z vyroby port- C.CAS <5 3.2 Skin Irrit. 2 H315
ho cementu landského cementové- 68475-76-3 3.3 EyeDam.1 H318
ho slinku } 3.4S Skin Sens. 1 H317
C.ES 3.8R STOTSE3 H335
270-659-9
C. REACH Reg.
01-2119486767-17-
0066
siran Zeleznaty C.CAS <1 3.10 Acute Tox. 4 H302
7720-78-7 3.2  Skin Irit. 2 :g}g
G ES 8.3 Eye Irrit. 2
231-753-5
C. index
026-003-00-7

Poznamka

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16
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DANUCEM Karta bezpecnostnych udajov

A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

41 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
Nenechavajte postihnutd osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v teple, kl'ude a
zakrytého. V pripade pochybnosti, alebo pokial priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade bezvedomia ulozte
osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavajte ni¢ ustami.

Po vdychnuti
V pripade nepravidelného dychania alebo zastavy dychania okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a zaénite poskytovat prvud po-
moc. Presurite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Prach (cement) z hrdla a nosnych dutin by mal odist
spontanne. V pripade podrazdenia dychacich ciest sa porad'te s lekarom.

Po kontakte s pokozkou
Z pokozky opréaste sypké Ciastocky. Pokozku oplachnite vodou/sprchou. Kontaminovany odev vyzlecéte a pred d'al§im pouzitim
vyperte. Ak sa prejavi podrazdenie pokoZzky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po kontakte s o¢ami
Nesuchajte si o¢i, aby ste si mechanickym namahanim neposkodili rohovku. Ak pouZzivate kontakiné SoSovky a ak je to mozné,
odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. O¢né viecka drzte roztiahnuté a vyplachnite velkym mnoZstvom gistej, telcej vody,
po dobu 10 mindt. Ak je to mozné, pouzivajte izotonickl vodu (0.9% NaCl). Zabrarite zaneseniu ¢astic do nepostihnutého oka.
Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Ihned’ vyplachnut Usta a vypit vel'a vody. Osobe v bezvedomi nikdy nepodavajte ni¢ tstami. Okam-
zite vyhl'adajte lekarsku pomoc alebo kontaktujte toxikologické centrum.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené

Oc¢i: Kontakt o¢i s cementom (suchym i mokrym) méZze spdsobit vazne a potencialne nevratné poranenie.
Pokozka: Cement mdze mat po d'alSom kontakte drazdivé u€inky na vihka pokozku (v dosledku potenia alebo namocenia) ale-
bo méze po opakovanom kontakte spésobovat” kontaktnu dermatitidu.

Dal&i kontakt pokozky s mokrym cementom alebo beténom méze spdsobit vdzne popaleniny
(poleptanie), pretoze sa rozvija s po€iatoénou absenciou bolesti (napr. kl'aanie vo vihkom betone a to i cez odev).

Vdychnutie: DIhodobé opakované vdychovanie cementu na v8eobecné pouzitie zvySuje nebezpecenstvo rozvinutia pl'icnych
choréb. .

4.3  Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Osetrujte podl'a symptémov. Majte pripravenu kartu bezpecnostnych Udajov alebo etiketu produktu.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Produkt nie je horlavy. Typ hasiaceho prostriedku prispdsobte okoliu.

Vhodné hasiace prostriedky
Voda, Pena, Pena odoln& vodi alkoholu, ABC-prasok

Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prad

5.2  Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Cementy nie su horl'avé.

5.2.1 Nebezpec€né produkty spal'ovania
Oxid uhol'naty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2)

5.3  Pokyny pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Koordinacia protipoziarnych opatreni s okolitym ohriom. Zabrarite vode z
hasenia, aby sa z miesta poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu
vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe&nostnych opatreni.
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DANUCEM Karta bezpecnostnych udajov
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal
Pouzivanie vhodného ochranného vybavenia (vratane osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v oddiele 8 karty bezpec-
nostnych Gdajov), aby sa predislo akejkol'vek kontaminacii koze, o¢i a osobného odevu. ReSpektovat pokyny uvedené v oddie-
loch 7 a8.

Pre pohotovostny personal
V pripade posobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit dychaci pristroj. Respektovat pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych voéd. Znedistent odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte. Pozbieraj-
te kontaminovanu pddu a odovzdajte na zneskodnenie.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit’ Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizicie, Pozbierat mechanicky

Rady tykajuce sa sposobu, akym vycistit rozliatie

Suchy cement

Pouzivajte suché metédy odstrariovania ako Cistenie vysavanim alebo odsavanim (priemyselné prenosné jednotky vybavené fil-
trami vzduchu s vysokou Uc¢innostou voci asticiam (EPA a HEPA filtre, EN 1822-1:2009) alebo obdobné zariadenie), ktoré zni-
Zuju emisie prachu do ovzdusSia a nespdsobuju rozptyl / prasenie. Nikdy nepouzivajte stlaceny vzduch.

Je mozZné mokré Cistenie (vodny spray, jemna vodna hmla), zabrante vzostupu prachu, zotrite prach a vzniknuty kal odstrarite
(pozri mokry cement). Pri Cisteni za mokra nie je mozné vysavanie a Cistenie pomocou kartacov, zaistite, aby pracovnici nosili
vhodné osobné ochranné pomdocky a zabrarite Sireniu prachu.

Predchadzajte vdychovaniu cementu i kontaktu s pokozkou. Rozsypany material zhromazdite do kontajnerov a pouzite ho. Pred
likvidaciou nechajte zatuhnit.

Mokry cement

Pri Cisteni mokrého cementu, ho umiestnite do kontajneru. Nechajte material vysusit' a zatuhnut pred likvidaciou.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia
Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutd oblast.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpecéné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri
oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

74 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Odporuc¢ania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aeros6lu a prachu
PouZite miestne a celkové odvetravanie. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. PouZivajte len na dobre
vetranom mieste. Nikdy nepridavajte vodu k tomuto pripravku. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.
- Zaobché&dzanie s latkami alebo zmesami
NemieSajte s kyselinou.

Rady tykajuce sa v8eobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit’ a nefaj¢it v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy
nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa norméalne pouzivaju pre potraviny alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potra-
vin, napojov a krmiv pre zvierata.
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7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Sypky cement by mal byt skladovany v silach, ktoré su vodotesné, suché (t. j. vnatorna kondenzécia je minimalizovand), Cisté a
chranené proti znecisteniu.

Nebezpecenstvo utopenia: Cement sa mbze hromadit na stendch uzavretych priestorov alebo sa na nich nalepovat. Cement sa
moze ne€akane uvol'nit, zrutit alebo spadnut. Kvéli nebezpecenstvu utopenia alebo udusenia nevstupujte do uzavretych pries-
torov, ako su sila, zasobniky, nakladné auta na prepravu sypkych materialov ani do inych skladovacich obalov &i nadob, v ktory-
ch sa skladuju cementy alebo ktoré ich obsahuiju, i ked” by ste prijali vhodné bezpecénostné opatrenia. Balené vyrobky by mali
byt skladované v originalnych dobre uzatvorenych vreciach, v chlade a suchu, chrarite pred znecistenim, aby nedochadzalo ku
strate kvality. Kvoli nezlu€itel'nosti materialov nepouzivajte hlinikové obaly.

- Poziadavky na vetranie
Pouzite miestne a celkové odvetravanie.

Kontrola obsahu rozpustného Cr(VI)

Cementy oSetrené redukénym &inidlom Cr(VI) - d€innost redukéného Einidla sa ¢asom zniZuje, preto musia cementové vrecia a /
alebo dodacia dokumentacia obsahovat informéacie o datume balenia, podmienky skladovania a dobu skladovania, po¢as kto-
rej sa zachova aktivita redukéného ¢inidla a je udrzany obsah rozpustného Sestmocného chromu pod 0,0002% z celkovej hmot-
nosti cementu, v zhode s normou EN 196-10. Musia byt uvedené zodpovedajlce skladovacie podmienky pre zachovanie U¢in-
nosti redukéného ¢inidla.

7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozri oddiel 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty
Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Krajina Nazov latky C.CAS Identifi- Priemerny Priemerny Kratkodo- Kratkodo- Zaznam  Zdroj
kator [ppm] [mg/m®] by [ppm] by [mg/m?]
SK popoléek z portlandské- NPEL 2 r NV SR Z.z.
ho cementu
SK popoléek z portlandské- NPEL 10 i NV SR Z.z.
ho cementu
SK vapenec 1317-65-3 NPEL 10 dust,i |[NVSRZ.z.
SK portlandsky cement, 65997-15-1 NPEL 10 dust,i |NVSRZ.z.
chemikalie
SK siran vapenaty 7778-18-9 NPEL 4 i NV SR Z.z.
SK siran vapenaty 7778-18-9 NPEL 1,5 r NV SR Z.z.
Zaznam
dust ako prach
i inhala¢na frakcia

kratkodoby  najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢éna hodnota, ktoré by nemala byt prekrocena a ktora sa vztahuje na
dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

priemerny ¢asovo vazeny priemer (dlhodobé expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného prie-
meru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)

r respirabilné frakcia

Zdroj: NV SR Z.z. - Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
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Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024

Nahréadza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Relevantné DNEL zloziek zmesi

C.CAS Prahova Pouzité v

hodnota

Nazov latky Sledova- Ciel ochrany, ces-

ta expozicie

Doba expozicie

ny para-

meter

den

siran vapenaty 7778-18-9 DNEL 21,17 mg/m?® ['udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
vé ucinky
siran vapenaty 7778-18-9 DNEL 5.082 mg/m?® [udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [ akutne - systémové
ucinky
siran vapenaty 7778-18-9 DNEL 5,29 mg/m?® l'udia, inhalaény | spotrebitelia (doméac- | chronické - systémo-
nosti) vé Ucinky
siran vapenaty 7778-18-9 DNEL | 3.811 mg/m® | [udia,inhalaény | spotrebitelia (doméac- | akutne - systémové
nosti) Gcinky
siran vapenaty 7778-18-9 DNEL 1,52 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
bw/der nosti) vé Uginky
siran vapenaty 7778-18-9 DNEL 11,4 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | akutne - systémové
bw/deri nosti) Gcinky
popoléek z portlandské-| 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m?® ['udia, inhalaény | pracovnik (priemysel) [ chronické - miestne
ho cementu ucinky
popol¢ek z portlandské-| 68475-76-3 DNEL 4 mg/m? ['udia, inhalacény | pracovnik (priemysel) | akdtne - miestne G¢in-
ho cementu ky
popol¢ek z portlandské-| 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m® l'udia, inhalacny | spotrebitelia (doméac- | chronické - miestne
ho cementu nosti) ucinky
siran Zeleznaty 7720-78-7 DNEL |2,8 mg/kg bw/| l'udia, dermalny | pracovnik (priemysel) | chronické - systémo-
den vé Ucinky
siran zeleznaty 7720-78-7 DNEL |1,4 mg/kg bw/| [ludia, dermalny | spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
den nosti) vé Uginky
siran zeleznaty 7720-78-7 DNEL 0,28 mg/kg ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | chronické - systémo-
bw/deri nosti) vé Uginky
siran Zeleznaty 7720-78-7 DNEL |20 mg/kg bw/ ['udia, oralny spotrebitelia (domac- | akitne - systémové

nosti)

Gginky

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky

C.CAS

Sledova-

ny para-
meter

Prahova
hodnota

Organizmus

Zlozka zivotného
prostredia

Doba expozicie

ho cementu

troska, zelezny kov, vy-| 65996-69-2 PNEC 59 vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
sokéa pec Zové)

troska, zelezny kov, vy-| 65996-69-2 PNEC 0,59, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-
soka pec Zové)

troska, zelezny kov, vy-| 65996-69-2 PNEC 109, vodné organizmy | Cisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
soka pec vod (STP) Zové)

troska, zelezny kov, vy-| 65996-69-2 PNEC 1.000 MY | suchozemské orga- pbda kratkodobé (jednora-
soka pec nizmy Zoveé)

siran vapenaty 7778-18-9 PNEC 100 M9y, vodné organizmy | Cisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
vod (STP) Zové)

popol¢ek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 282 H9y, vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jednora-
ho cementu Zoveé)

popol¢ek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 28 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jednora-

Zové)
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DANUCEM

A CRH COMPANY

Karta bezpecnostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK.
Nahradza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Revizia: 06.09.2024

8.2

Nazov latky Sledova-  Prahova Organizmus Zlozka zivotného Doba expozicie
ny para- hodnota prostredia
meter
popolcéek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 6 M9y, vodné organizmy | Cisticka odpadovych | kratkodobé (jednora-
ho cementu vod (STP) Zoveé)
popoléek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 875 94 vodné organizmy |sladkovodné sedimen-| kratkodobé (jednora-
ho cementu ty Zové)
popol¢ek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 88 H/yg vodné organizmy morsky sediment | kratkodobé (jednora-
ho cementu Zové)
popoléek z portlandské-| 68475-76-3 PNEC 5 Mg suchozemské orga- pbda kratkodobé (jednora-
ho cementu nizmy Zové)

Kontroly expozicie

Specifikacia pre technické opatrenia (odsavanie/ventilacia) a respiracnych OOPP v zavislosti od typu expozicie je uvedena v
prilohe 1 ku KBU.

Primerané technické zabezpecenie
Zabezpeclte dostato¢né vetranie a lokélne odséavanie v oblasti so zvySenou koncentraciou v ovzdusi. Zabrante tvorbe prachu.

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Mali by sa pouzivat osobné ochranné prostriedky s ozna¢enim CE. Pri praci zabrarite kl'aaniu v Cerstvej malte alebo beténe,
ak je to mozné. Pokial sa neda vyhnut kl'acaniu, pouzivajte vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky. . V praci nejedzte,
nepite a nefajcite. Vytvorte a dodrzujte plan ochrany pokozky! Pred prestavkami a na konci prace si dokladne umyte ruky a tvar,
ak je to potrebné, osprchujte sa. Kontaminovany odev pred opatovnym pouzitim operte.

Ochrana oci/tvare
Pri praci pouzivajte ochranny §tit na tvar alebo ochranné okuliare (STN EN 166).

Ochrana koze

- Ochrana ruk

Pouzite ochranné rukavice v sulade s normou EN374. Ochranné rukavice pri prvom poskodeni alebo prvych naznakoch opotre-
benia ihned” nahrad'te. Kvéli ochrane pokozky pred dlhodobym kontaktom s mokrymi odpraskami noste nepriepustné rukavice
odolné voci oderu a zasadam (vyrobené z materiélu s malym obsahom rozpustného Cr(VI)), vnitorne podsité bavinou, vysoku
obuv, odev s uzavretymi rukavmi a nohavicami, ako i prostriedky na ochranu pokozky (vratane ochrannych krémov). Obzvlast je
potrebné zaistit, aby sa mokry cement nedostal do obuvi. V pripadoch, kedy sa ned& zabranit kontaktu, napr. pri pokladani / ap-
likacii betbnovej zmesi alebo poterov, pouzivajte vode odolné nohavice a ochranu kolien.

- Dal$ie opatrenia na ochranu rik

Nechajte pokozku zregenerovat na nevyhnutne dlhi dobu. Odporicéa sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).
Po manipul&cii starostlivo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostatocného vetrania, pouZivajte ochranu dychacich ciest. Filiracny pristroj na pevné Castice (EN 143). Pre pod-
robnejSie informécie pozri prilohu 1 ku KBU.

Zasady pouzivania respiraénych OOPP

- porovnanie doby prace so skutoénou dobou expozicie, zasady by mali odrazat fyziologicky stres (zataz) pracovnika pri noseni
- stazené dychanie, samotnd hmotnost OOPP, zvySené tepelné namahanie vd'aka zakrytiu hlavy. Naviac sa predpoklada, ze
pouzivanie nastrojov a komunikécie je behom nosenia znizené.

Z tohoto dévodu by mal byt pracovnik:

(i) zdravy (predovSetkym s ohl'adom na zdravotné problémy, ktoré mézu mat vplyv na pouzivanie RPE),

(i) mat vhodné rysy / tvar tvare pre dany typ OOPP, aby sa minimalizovali prieniky medzi tvar a masku (s ohladom na jazvy a fu-
zy). Ak nebude doporuc€eny pristroj spravne tesnit, nebude bezpeéne poskytovat ochranu.

Zamestnavatelia a osoby samostatne zarobkovo ¢inné maju pravnu zodpovednost za Udrzbu a vydavanie ochrannych pros-
triedkov dychacich organov a riadenia ich sprdvneho pouZitia na pracovisku. Preto by mali definovat a zdokumentovat' vhodné
nakladanie s dychacimi pristrojmi vratane $kolenia pracovnikov.

Tepelna nebezpecnost
Nie je relevantné.
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DANUCEM Karta bezpec¢nostnych udajov
A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
Nahradza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Kontroly environmentalnej expozicie

Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia je relevantné pre vodné prostredie ako emisie cementov v réznych fazach Zivot-
ného cyklu (vyroba a pouzitie) hlavne vzhl'adom k podzemnej a odpadovej vode. Efekt vo vodnom prostredi a hodnotenie rizik
zahrniuje vplyv na organizmy / ekosystémy v désledku pripadnej zmeny suvisiacej s pH (rozpustanie hydroxidov). Toxicita d'alsi-
ch rozpustenych anorganickych iénov je o€akavana ako zanedbatel'nd v porovnani s moznym uc¢inkom zmeny pH.

Pre akékol'vek U¢inky, ktoré mézu nastat behom vyroby a pouZitia, sa o¢akava miestne meranie v stvislosti s zmenou pH. pH
odpadovych véd a povrchovej vody by nemalo presiahnut hodnotu 9. V opa¢nom pripade by to mohlo viest k dopadu na mest-
ské Cistiarne odpadovych vod a priemyselnych odpadovych véd (SOV). Vzhladom k tomuto postdeniu expozicie sa doporucuje
postupovat nasledovne:

Stuperi 1: Ziskat informacie o odpadovych pH a prispevku cementu na vysledné pH. Pokial je hodnota vys$sia ako pH 9, mozno
tito zmenu prisudzovat cementu, potom su potrebné d'alSie kroky k zaisteniu bezpe¢ného pouZivania.

Stupeni 2: Ziskat informacie o pH vody na vtoku. pH vody na vstupe nesmie prekro€it hodnotu 9.

Stupeni 3: Zmerajte pH v recipiente na vytoku. Pokial je hodnota pH nizsia ako 9, je bezpe¢né pouZivanie primerane preukaza-
né. Ak je zistena hodnota pH vyssia ako 9, musia byt prijaté opatrenia k riadeniu rizik: odpadové vody musia podstupit” neutrali-
zaciu, a tak musi byt zaistené bezpe€né pouzivanie cementu pri vyrobe alebo jeho pouzivani.

Nie su nutné Ziadne zvlastne opatrenia pre regulaciu emisii vzhl'adom k suchozemskému prostrediu (poda).

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo tuhé, (pragok)
Farba biela - Seda
Zapach bez zapachu
Teplota topenia/tuhnutia >1.250 °C
Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu a neuréené

rozmedzie teploty varu

Horl'avost neurcené

Doln& a hornd medza vybusnosti informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Teplota vzplanutia neuréené

Teplota samovznietenia neuréené

Teplota rozkladu nie je relevantné

hodnota pH 11-13,5 (T = 20°C vo vode, pomer voda-pevna lat-
ka 1:2)

Kinematicka viskozita nie je relevantné

Rozpustnost (i)

Rozpustnost vo vode 0,1-1,59
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) tato informacia nie je k dispozicii
Tlak par neuréené
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DANUCEM Karta bezpecnostnych udajov
A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
Nahradza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota 0,9-1,5%m3
Relativna hustota 2,75-3,2pri20 °C (voda =1)
Relativna hustota par tato informacia nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic

Vel'kost Castic 5-30 um

9.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti | triedy nebezpecnosti podl'a GHS nie je relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky nie su ziadne d'alSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Po zmieSani s vodou cement zatvrdne na stabilnd hmotu, ktora nie je v normalnom prostredi reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita

Suché cementy su stabilné, pokial’ su spravne skladované (pozri oddiel 7) a su zlugitelné / kompatibilné s va¢sinou ostatnych
stavebnych materialov. Je potrebné uchovavat ich v suchu. Je potrebné vylicit kontakt s nezlu€itel nymi materialmi.
Mokry cement je zasadity / alkalicky a nezlu€itel'ny s kyselinami, s aménnymi sol'ami, s hlinikom &i s inymi neusl'achtilymi kovmi.
Cement sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku zieravého plynu tetrafluoridu kremicitého. Cementy reaguju s vodou za
vzniku kremicitanov a hydroxidu vapenatého. Kremicitany v cementoch reaguju so silnymi oxidaénymi €inidlami ako je fluér, flu-
orid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika.

10.3 Moznost nebezpecénych reakcii

Nie sU zndme nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
VIhké podmienky pri skladovani mdzu spbsobit hrudkovatenie a stratu kvality produktu.

10.5 Nekompatibilné materialy

Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neusl'achtilé kovy.

Je potrebné sa vyhnat nekontrolovanému pouZivaniu hlinikového prasku, vzniké vodik.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Odbévodnené o¢akavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajice ako désledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
nie su zndme. Nebezpe€né produkty spal'ovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Skisobné udaje nie su k dispozicii pre cell zmes.
Literarne zdroje: pozri oddiel 16.
Proces klasifikacie
Metoda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
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DANUCEM Karta bezpecnostnych udajov

A CRH COMPANY podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1

Cislo verzie: 4.6/SK. Revizia: 06.09.2024
Nahradza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita

Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Dermalna

Limitny test (kralik, davka 2000 mg/kg telesnej hmotnosti/deri) - po 24 h kontakte - ziadna letalita (2).
Inhala¢na

Nebola pozorovana Ziadna inhalaéna akutna toxicita (9).

- Akutna toxicita zloziek zmesi

Nazov latky C. Cesta expozicie Sledovany pa- Hodnota
rameter
troska, zelezny kov, vysoka pec 65996-69-2 Ustne LD50 >2.000 M9/q potkan
troska, Zelezny kov, vysokéa pec 65996-69-2 inhaléﬁial: prach/ LC50 >5.235 M9/ e/4h potkan
mla

troska, zelezny kov, vysoka pec 65996-69-2 kozné LD50 >4.000 M9/q potkan
popoléek z portlandského cementu 68475-76-3 Ustne LD50 >1.848 M9/ q potkan
popoléek z portlandského cementu 68475-76-3 kozné LD50 22.000 M9y q potkan
siran Zeleznaty 7720-78-7 stne LD50 500 M9ygq potkan

siran zeleznaty 7720-78-7 kozné LD50 >2.000 MYy q potkan

Zieravost/drazdivost pre kozu
Drazdi kozu. .
Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou sp6sobi zdurenie, pukanie ¢i praskanie pokozky. Dalsi kontakt so si€asnym trenim
moze spdsobit silné popaleniny (2).

Vazne poskodenie oli/podrazdenie odi

Spoésobuje vazne poskodenie o¢i.

Portlandsky cement vyvolal r6znorody vplyv na rohovku, vypogitany index drazdivosti: cca 128.

Priamy kontakt s cementom moéZze sposobit’ poskodenie rohovky mechanickou zatazou, okamzité alebo oneskorené podrazde-
nie alebo zapal. Priamy kontakt s va¢sim mnozstvom suchého prachu z cementu alebo postriekanie mokrym cementom méze
spbsobit ucinky od I'ahkého podrazdenia o¢i (napr. zapal spojiviek ¢i oéného viecka) po chemické popaleniny / poleptanie a sle-
potu.

(10, 11).

Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze

M6Ze vyvolat alergickl koznu reakciu.

Kozn4 senzibilizacia

Niektori jednotlivei mozu trpiet po expozicii mokrym cementovym prachom ekzémom spdsobenym bud” vysokym pH, ktoré vyvo-
lava kontaktnu dermatitidu z podrazdenia po dihodobom kontakte, alebo imunologicku reakciu na rozpustny Cr(VI), ktory vyvola-
va kontaktnu alergickl dermatitidu. Reakcia sa méze objavit v réznych forméach od miernej vyrazky az po tazku dermatitidu a je
kombinaciou oboch vyssie uvedenych mechanizmov (3, 4, 17) .

Respiracné senzibilizacia

Neboli pozorované Ziadne snezibilizujuce Uc¢inky na dychacie cesty (1).

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo€né bunky.
Neboli pozorované Ziadne ucinky (12, 13) .

Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Nebola potvrdend Ziadna kauzalna stvislost medzi expoziciou portlandskym cementom a rakovinou.

Epidemiologicka literatiira nepodporuje oznacenie portlandského cementu za moZny l'udsky karcinogén.

Portlandsky cement nie je klasifikovany ako 'udsky karcinogén (podl'a ACGIH A4: Cinidla, ktoré vyvolavaju obavy, Ze by mohli
byt karcinogénne pre l'udi, nemozno definitivne posudit v désledku nedostatku dat. In vitro Sidie a testy na zvieratach nepre-
ukazali u¢inky vzniku karcinogenity, ktoré by boli dostato¢né pre klasifikaciu ¢inidla niektorym z d'al$ich oznaceni). (1, 14).
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Reprodukénd toxicita
Nie je klasifikovana ako toxick& pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazovéa expozicia
Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
Prach portlandského cementu méze drazdit hrdlo a dychacie cesty. Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vyssej ako
expozi¢né limity na pracovisku sa méze prejavit kaslanie, kychanie a dychavi¢nost/dusnost. Dokazy naznaduju, Ze expozicia v
pracovnom prostredi cementovym prachom spdsobuje nedostatocnost” dychacej funkcie. AvSak dostupné dékazy momentéalne
nie st dostato€né na stanoveniu spol'ahlivého vztahu vel'kosti davky a tychto U¢inkov (1).

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - opakovana expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (opakovana expozicia).
Existuje indik&cia pre vznik CHOCHP (CHronicka Obstrukéna CHoroba Pl'ic), Ucinky su akutne a v dosledku vysokej expozicie.
Pri niz8ich koncentraciach neboli pozorované Ziadne chronické Gcinky (15).

Aspiracné nebezpegnost
Nie je klasifikovana ako predstavujice aspiraénu nebezpecnost.

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostami
Pri vdychnuti:
Vdychovanie cementového prachu méze zhorsit’ stavajicu chorobu dychacich ciest ¢i zdravotny stav ako je emfyzém (pl'dcny
emfyzém) alebo astma &i stavajuci stav pokozky ¢&i oci.
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su Ziadne d'alSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Nie je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné prostredie.

Ekotoxikologické testy portlandského cementu s Daphnia magna (5) a Selenastrum coli (6) ukazali len nizke toxické posobenie.
Preto LC50 a EC50 hodnoty nebolo mozné stanovit (7). Neexistuju ziadne toxické Ucinky pre organizmy zijuce v sedimente (8).
Pritomnost vel'kého mnozstva cementu vo vode v§ak moze sposobit zvysenie pH, preto za urcitych okolnosti méze produkt p6-
sobit toxicky pre vodné organizmy.

Literarne zdroje: pozri odd. 16.

Vodna toxicita (akutna) zloziek zmesi

Nazov latky C.CAsS Sledovany parame- Hodnota Doba expozi-
ter cie
troska, Zelezny kov, vyso- 65996-69-2 LC50 >100 9/, ryba 96 h
ka pec
troska, zelezny kov, vyso- 65996-69-2 EC50 >100 9/, vodné bezstavovce 48 h
ka pec
troska, Zelezny kov, vyso- 65996-69-2 NOEC =259, vodné bezstavovce 24 h
ka pec
popoléek z portlandského 68475-76-3 ErC50 22,4 M9, riasy 72h
cementu
popoléek z portlandského 68475-76-3 NOEC 11,1 M9, ryba 96 h
cementu
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Vodna toxicita (chronicka) zloziek zmesi

Nazov latky C.CAS Sledovany parame- Hodnota Doba expozi-

ter cie

troska, zelezny kov, vyso- 65996-69-2 EC50 >10.000 M9, mikroorganizmy 3h
ka pec

troska, zelezny kov, vyso- 65996-69-2 NOEC >50 9/, vodné bezstavovce 48d
ka pec

troska, Zelezny kov, vyso- 65996-69-2 LOEC 59, vodné bezstavovce 7d
ka pec

troska, zelezny kov, vyso- 65996-69-2 rast (EbCx) 10% 5.000 M9, vodné bezstavovce 21d
ka pec

siran vapenaty 7778-18-9 EC50 >1.000 M9, mikroorganizmy 3h

siran vapenaty 7778-18-9 NOEC 1.000 M9/, mikroorganizmy 3h

popoléek z portlandského 68475-76-3 EC50 743 M9, mikroorganizmy 3h

cementu

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost
Irelevantné, pretoze cementy s anorganicky materidl.
Biodegradacia
Neaplikovatel'né - obsahuje anorganicke latky.

12.3 Bioakumulaény potencial
Nepredpoklada sa, ze produkt alebo jeho zlozky by boli schopné bioakumulacie.

12.4 Mobilita v péde

Irelevantné, pretoZe cementy st anorganicky material.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Téato zmes neobsahuje latky, ktoré su v sulade s nariadenim (ES) &. 1907/2006, priloha Xl hodnotené ako latky vPvB / PBT.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Skodlivé uginky na vodné organizmy v désledku zmeny pH.

ODDIEL 13: Opatrenia pri znesSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu
Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi a vnitrostatnymi predpismi. Odpad by sa mal recyklovat alebo zneSkodrovat
v schvéalenych spal'ovniach alebo zariadeniach na zneskodriovanie odpadu v stlade s platnymi predpismi.
Informécie tykajuce sa zneSkodrnovania do kanalizicie

Nevypustat do kanaliza¢nej siete. Zabrarite uvol'neniu do zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi instrukciami, kar-
tou bezpeénostnych Gdajov.
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Spracovanie odpadu nadob/baleni

Produkt

- cement, ktory prekro€il svoju dobu pouZitel'nosti / trvanlivosti / skladovatel'nosti (a ked” sa preukazalo, Ze obsahuje viac ako
0,0002% rozpustného Cr(VI)): nesmie byt pouzity / predany inak ako pre pouzitie v kontrolovanych uzavretych a plne automati-
zovanych procesoch alebo by mal byt recyklovany alebo zlikvidovany v stlade s platnymi pravnymi predpismi, alebo znovu pou-
Zité redukéné ¢inidlo.

- nepouzité zbytky alebo vysypany suchy material: Vezmite suché nepouzité zbytky alebo vysypany suchy material, ako je.
Oznacte kontajnery. Je mozné material znovu pouZzit pri zhodnoteni doby pouZitel nosti a poZiadavky, aby sa zabrariovalo prase-
niu. V pripade likvidacie, tvrdnd s vodou a likvidovat podl'a bodu nizSie "- po zmie$ani s vodou / po pridani vody, je vytvrdly".

- kaly: Nechajte kaly zatuhnut, vyvarujte sa prenikaniu alebo vylievaniu do odpadovych vod a kanalizanych systémov alebo do
vodnych pléch (napr. potoky) a likvidujte, ako je vysvetlené nizsie v Easti "- po zmiesani s vodou / po pridani vody, vytvrdly"

- po zmieSani s vodou / po pridani vody, vytvrdly: zlikvidujte podi'a miestnej legislativy. Zabrarite pristupu do systému odpadovy-
ch vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobok ako konkrétny odpad. Vzhl'adom k tomu, Ze vytvrdnutim sa stava material pomerne inertnym,
betdénovy odpad nie je nebezpecny odpad. .

Prislusné ustanovenia tykajuce sa odpadov
Kod odpadu (EU)

produkt

10 13 14 odpadovy betén a betdnovy kal
17 01 01 betdn

obaly

1501 01 obaly z papiera a lepenky

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podl'a kate-
gorii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celostatne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo nie su subjektom predpisov o preprave
14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN nie je relevantné

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

14.4 Obalova skupina nie je priradené

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie nie je ohrozujuce pre Zivotné prostredie podl'a smerni-
ce 0 nebezpecnych tovaroch

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Nie su ziadne d'alSie informécie.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, zelezniénou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN) - Dodato¢né informacie

Nie su subjektom ADR, RID a ADN.

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatoc¢né informacie
Nie st subjektom IMDG.

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodato¢éné informacie
Nie su subjektom ICAO-IATA.
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurdpskej unie (EU)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni,

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) v platnom zneni,

Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni,

Nariadenie vlady ¢. 471/2011 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
v platnom zneni.

Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII

Na vyrobok a jeho zloZky sa vztahuiju nasledujlice obmedzenia podia prilohy XVI k nariadeniu REACH. Ziadne z tychto obme-
dzeni sa nevztahuje na identifikované pouzitie produktu

Nebezpecné latky s obmedzenim (REACH, Priloha XVII)
Nazov latky Nazov podl'a zoznamu Obmedzenie (o
portlandsky cement, chemikalie zluceniny chromu (VI) R47 47
portlandsky cement, chemikalie tento produkt spitia kritéria na klasifikaciu podla R3 3
nariadenia €. 1272/2008/ES
popol¢ek z portlandského cementu zlu€eniny chrému (V1) R47 47
popoléek z portlandského cementu latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a trva- R75 75
lom mejkape
siran Zeleznaty tento produkt spifia kritéria na klasifikaciu podla R3 3
nariadenia €. 1272/2008/ES
siran Zeleznaty latky obsiahnuté v tetovacich atramentoch a trva- R75 75
lom mejkape
Legenda
R3 1. Nesmu byt pouzité:

- v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekorativny-
ch lampach a popolnikoch,

- v trikovych a Zartovnych predmetoch,

- v hréch pre jedného alebo viacerych uc¢astnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento Ucel, a to ani v pripade, Ze sa tento vyznacuje
dekorativnymi prvkami.

2. Vyrobky, ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nesmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial’ sa to nevyZaduje na dariové Ucely, ani arému, ani oboje, ak:

— mdZzu byt pouzité ako népli do dekorativnych olejovych lamp uréenych pre Siroku verejnost a

— hrozi nebezpecenstvo ich vdychnutia a su oznaéené vetou H304.

4. Dekorativne olejové lampy uréené pre Siroku verejnost sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie s v sllade s eurépskou normou pre
dekorativne olejové lampy (EN 14059) prijatou Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN).

5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Unie tykajdcich sa klasifikacie, oznacovania a balenia latok a zmesi, mu-
sia dodévatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, aby boli spinené tieto poZiadavky:

a) na lampovych olejoch oznaéenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa viditel'ne, Citatel'ne a nezmazatel'ne uvadza: ,Lampy pl-
nené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.“ a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i malého mnozstva lampového oleja -
alebo dokonca cmul'anie knétu lamp - méze spdsobit Zivot ohrozujuce poskodenie pl'uc.*;

b) na tekutych podpal'ovacoch grilov oznagenych vetou H304 urenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditel'ne, Citatelne a
nezmazatel'ne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnozZstva tekutého podpal'ovaca grilov méze sposobit Zivot ohrozujlce poskodenie pl'uc.”;
c¢) lampové oleje a podpal’ovace grilov oznagené vetou H304 uréené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do ¢iernych neprie-
hl'adnych nadob s objemom max. 1 liter.
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Legenda

R47

1. Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmac¢ani obsahuiju viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) roz-
pustného $estmocného chrému z hmotnosti celkovej susiny cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné €inidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatriovanie ostatnych ustanoveni Spolo¢enstva o klasifikacii,
baleni a ozna¢ovani nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby boli na obaloch cementu a
zmesi obsahujucich cement viditel'ne, itatel'ne a nezmazatel'ne uvedené Udaje o datume balenia, ako aj o skladovacich podmienkach a
lehota uskladnenia potrebna na zachovanie ¢innosti redukénych ¢inidiel a na zachovanie obsahu rozpustného Sestmocného chrému pod
hranicou koncentracie uvedenej v odseku 1.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych uzatvorenych a Uplne automati-
zovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami obsahujicimi cement manipuluju len stroje a pri ktorych nie je mozny ziadny
kontakt s pokozkou.

4. Ako testovacia metdda na preukazanie suladu s odsekom 1 sa pouziva norma prijata Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN) na
testovanie obsahu vo vode rozpustného Sestmocného chrému v cemente a v zmesiach obsahujdcich cement.

5. Kozené vyrobky prichadzajuce do styku s pokozkou sa nesmu uvadzat na trh, ak obsahuju $estmocny chrém v koncentracii, ktora sa
rovna alebo je vyssia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti koze.

6. Vyrobky obsahujice koZzené Casti, ktoré prichadzaju do styku s pokozkou, sa nesmu uvadzat na trh, ak akakol'vek z koZzenych Casti
obsahuje Sestmocny chrém v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vysSia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti
danej koZenej Casti. i

7. Odseky 5 a 6 sa netykaju uvadzania na trh tych pouzitych vyrobkov, ktoré uz boli predmetom kone¢ného pouzitia v Unii pred 1. ma-
jom 2015.
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Legenda

R75 1. Nesmu sa uvadzat na trh v zmesiach na tetovacie G¢ely a zmesi obsahujlce takéto latky sa nesmu pouzivat na tetovacie Ucely po 4.

januari 2022, ak su dané latky pritomné za tychto okolnosti:

a) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako karcinogénna latka kategérie 1A, 1B alebo 2 ale-
bo ako mutagénna latka pre zarodo¢né bunky kategérie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je
vys$$ia ako 0,00005 % hmotnostnych;

b) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka reprodukéne toxicka kategérie 1A, 1B ale-
bo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentrécii, ktora sa rovna alebo je vysSia ako 0,001 % hmotnostnych;

c) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako kozny senzibilizator kategérie 1, 1A alebo 1B je
latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 0,001 % hmotnostnych;

d) v pripade latky klasifikovanej v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 ako latka Zierava pre kozu kategérie 1, 1A, 1B alebo
1C alebo latka drazdiva pre kozu kategérie 2 alebo ako latka vazne poskodzujica ogi kategérie 1 alebo drazdiva pre oci kategoérie 2, je
latka pritomnda v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako:

i) 0,1 % hmotnostnych, ak sa latka pouZziva vylu¢ne ako regulator pH;

i) 0,01 % hmotnostnych vo vSetkych ostatnych pripadoch;

e) v pripade latky klasifikovanej v prilohe Il k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 (*1) je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna
alebo je vyssia ako 0,00005 % hmotnostnych;

f) v pripade latky, pre ktoru je v stipci g (Typ vyrobku, ¢asti tela) tabulky v prilohe 1V k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 uvedena podmien-
ka jednej alebo viacerych nasledujlcich druhov, je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vys$sia ako 0,00005 %
hmotnostnych:

i) ,Zmyvatelné kozmetické vyrobky*;

ii) ,Nepouzivat v pripravkoch aplikovanych na sliznice*;

iii) ,NepouZivat v kozmetickych vyrobkoch aplikovanych na oci®, .

g) v pripade latky, pre ktoru je podmienka $pecifikovana v stlpci h (Maximéalna koncentracia v pouzitel nom pripravku) alebo v stlpci i
(Iné) v tabul'ke v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/20089, je latka pritomna v zmesi v koncentracii alebo inym spésobom, ktory nie je v
sulade s podmienkou uvedenou v tomto stlpci;

h) v pripade latky uvedenej v dodatku 13 k tejto prilohe je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako kon-
centracny limit stanoveny pre tuto latku v uvedenom doplnku.

2. Na Ucely tejto polozky sa zmesou ,na Ucely tetovania“ rozumie injekéné alebo iné zavedenie zmesi do koze, sliznice alebo o€nej bul-
vy, a to akoukol'vek metédou alebo postupom [vratane postupov bezne oznaovanych ako permanentny mejkap, kozmetické tetovanie,
vlaskovanie (microblading) a mikropigmentécia] s ciel'om vytvorit' na tele trvalt znacku alebo vzor.

3. Ak sa na latku neuvedenu v dodatku 13 vztahuje viac ako jedno z pismen a) az g) odseku 1, na tuto latku sa uplatriuje najprisnejsi
koncentra¢ny limit stanoveny v prislusnych pismenéch. Ak latka uvedend v dodatku 13 takisto patri do jedného alebo viacerych pismen
a) az g) odseku 1, na tato latku sa uplatiiuje koncentra¢ny limit stanoveny v odseku 1 pism. h).

4. Odchylne sa odsek 1 neuplatriuje v pripade tychto latok do 4. januara 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI74160, €. ES 205-685-1, €. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, ¢. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa ¢ast 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 po 4. januari 2021 zmeni s ciel'om klasifikovat alebo opatovne klasifikovat lat-
ku tak, aby sa na danu latku nasledne vztahovali pismend a), b), ¢) alebo d) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na riu nasledne vzta-
hovali iné pismena ako predtym a datum, odkedy sa zacina uplatriovat tato nova alebo revidovana klasifikacia, je po datume uvedenom
v odseku 1, alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto polozky na tuto latku povazuje za acinnd
odo dria, od ktorého sa zacina uplatriovat’ tato nova alebo revidovana klasifikacia.

6. Ak sa priloha Il alebo priloha IV k nariadeniu (ES) ¢. 1223/2009 po 4. januari 2021 zmeni s cielom zaradit urcitd latku alebo zmenit
zaradenie latky tak, aby sa na latku nasledne vztahovalo pismeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto polozky, alebo aby sa na fiu nasledne
vzt'ahovali iné body ako predtym, a tato zmena nadobudne G¢innost po datume uvedenom v odseku 1 alebo pripadne v odseku 4 tejto
polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto polozky na uvedent latku povazuje za zmenu, ktora nadobuda uginnost od datumu, kto-
ry vychadza 18 mesiacov po nadobudnuti U€innosti aktu, ktorym bola tato zmena vykonana.

7. Dodavatelia, ktori uvadzaju zmes na trh na pouZzitie na tetovanie, zabezpecia, aby sa po 4. januari 2022, na zmesi uviedli tieto informa-
cie:

a) vyhlasenie ,Zmes ur€end na tetovanie alebo trvaly mejkap®;

b) referen¢né Cislo jedine¢ne identifikujluce Sarzu;

¢) zoznam nazvov zloziek podl'a nazvoslovia stanoveného v zozname jednotnych nazvov zloziek podl'a ¢lanku 33 nariadenia (ES) €.
1223/2009; alebo ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky, IUPAC nazov. Ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky alebo IUPAC nazov,
uvedie sa ¢islo CAS a €islo ES. Zlozky sa uvedu v zostupnom poradi podl'a hmotnosti alebo objemu zlozZiek v ¢ase formulacie. ,Zlozka“
je akakol'vek latka pridana v priebehu formulécie a pritomnéa v zmesi na pouzitie na Gcely tetovania. Necistoty sa za zloZky nepovazuju.
Ak sa v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 uz vyzaduje, aby bol nazov latky pouzitej ako zlozka v zmysle tejto polozky uvedeny na
etikete, nemusi byt uvedena zloZka oznagena v sdlade s tymto nariadenim;

d) dodato¢né vyhlasenie ,regulator pH* pre latky patriace pod odsek 1 pism. d) bod i);

e) vyhlasenie ,Obsahuje nikel. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje nikel pod koncentra¢nym limitom stanovenym v
dodatku 13;

f) vyhlasenie ,,Obsahuje chrom (VI). MoéZe vyvolat alergicku reakciu.”, pokial zmes obsahuje chrom (V1) pod koncentraénym limitom sta-
novenym v dodatku 13;

g) pokyny na bezpecné pouzitie, pokial sa uz v nariadeni (ES) €. 1272/2008 nevyzaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informacie musia byt jasne viditelné, l'ahko &itatel'né a vyznacené nezmazatelne.

Informéacie musia byt uvedené v iradnom jazyku alebo jazykoch €lenskych Statov, v ktorych sa zmes uvadza na trh, pokial prislusné
Clenské staty nestanovia inak.

Ak je to z dovodu vel'kosti balenia nevyhnutné, informacie uvedené v prvom pododseku, s vynimkou pismena a), sa uvedu v navode na
pouzitie.

Pred pouzitim zmesi na Ucely tetovania musi osoba pouZzivajica zmes poskytnit osobe, ktora sa tejto proceduire podrobuje, informéacie
vyznacené na obale alebo uvedené v navode na pouZitie podl'a tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahuju vyhlasenie ,Zmes uréena na tetovanie alebo trvaly mejkap*®, sa na Ucely tetovania nesmu pouzivat.

9. Tato polozka sa nevztahuje na latky, ktoré su plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvaraju tlak pary vy$si ako 300
kPa pri teplote 50 °C, s vynimkou formaldehydu (€islo CAS 50-00-0, ¢islo ES 200-001-8).

10. Tato poloZka sa nevztahuje na uvadzanie na trh zmesi na pouZitie na Gcely tetovania, ani na pouZivanie zmesi na Ucely tetovania,
pokial sa uvadza na trh vyluéne ako zdravotnicka pomdcka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomocky v zmysle nariadenia (EU) 2017/
745, alebo pokial sa pouziva vyluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomécky v rovnakom zmysle. Ked’
uvadzanie na trh alebo pouzivanie nie je mozné vylucne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomocky, uplatriu-
ju sa poziadavky nariadenia (EU) 2017/745 a tohto nariadenia kumulativne.
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Karta bezpecnostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

DANUCEM
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Cementy na vSeobecné pouzitie/Cement podl'a EN 197-1
Revizia: 06.09.2024

Cislo verzie: 4.6/SK.
Nahréadza verziu: 4.5/SK (17.02.2023)

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha X1V) / SVHC - zoznam kandidatskych latok

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené
Smernica o obmedzeni pouzivania ur€itych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych

zariadeniach (RoHS)
ziadne zo zloZiek nie su uvedené
Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvol'fiovania a prenosov znecistujucich latok (PRTR)

Ziadne zo zloziek nie sU uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)
Nazov latky Uvedeny v
a)

siran vapenaty

a)

siran Zeleznaty

Legenda

a) Informacény zoznam hlavnych znecistujucich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)
ziadne zo zloziek nie su uvedené

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znecist ujucich latok (vodny zakon)
Nazov latky Uvedeny v
Zoznam |

siran vapenaty

Zoznam |

siran zeleznaty

Legenda
Zoznam |

Indikativny zoznam hlavnych znedist ujdcich latok

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam
EU REACH Reg. nie vSetky zlozky su uvedené
Legenda

REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre latky s REACH registra¢nym &islom, bolo vykonané hodnotenie o chemickej bezpeénosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpeénostnych udajov)

Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Relevant-
né pre
bezpec-
nost
1.1 Oznacenie produktov: Oznacgenie produktov: ano
- CEM 152,5 R Portlandsky cement EN 197-1 (typ 1) | - CEM 1 52,5 R Portlandsky cement EN 197-1 (typ 1)
-CEM 152,5 N Portlandsky cement (typ 1) - CEM 152,5 N Portlandsky cement (typ 1)
- CEM 1 42,5 R Portlandsky cement EN 197-1; CRH- | - CEM | 42,5 R Portlandsky cement EN 197-1; CRH-
Extracem (typ 1) Extracem (typ 1)
- CEM II/A-S 42,5 R Portlandsky troskovy cement EN

- CEM II/A-S 42,5 R Portlandsky troskovy cement EN
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Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Relevant-

né pre

Aktualny vstup (hodnota/text)

bezpec-
nost’

197-1 (typ 2)
- CEM II/A-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1 (typ 2)
- CEM II/B-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1; CRH-Multicem+Plus (typ 2)
- CEM 1I/B-M (S-LL) 42,5 N Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1, CRH-Multicem+Plus (typ 8)
- CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1 (typ 8)
- CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1 (typ 8)
- CEM III/A 32,5 R Vysokopecny cement EN 197-1;
Multicem (typ 2)
- CEM III/A 32,5 N Vysokopecny cement EN 197-1;
CRH-Flexicem (typ 2)
-CEM I1I/B 32,5 N - LH/SR Vysokopecny cement EN
197-1 (typ 2)
- CEM Il A 42,5 N Vysokopecny cement; Multicem
Plus (typ 2)
- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky kompozitny
cement STN EN 197-5 (typ 8)
- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky kompozitny
cement STN EN 197-5 (typ 8)
- CEM II/A-LL 42,5 R Portlandsky cement s vapen-
com EN 197-1; EXTRACEM (typ 7)
- CEM II/A-LL 52,5 N Portlandsky cement s vapen-
com EN 197-1 (typ 7)
- CEM II/A-S 52,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1 (typ 2).

197-1 (typ 2)
- CEM II/A-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1 (typ 2)
- CEM I1I/B-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1; CRH-Multicem+Plus (typ 2)
- CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1, CRH-Multicem+Plus (typ 8)
- CEM 1I/B-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1 (typ 8)
- CEM 1I/B-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky zmesovy ce-
ment EN 197-1 (typ 8)
- CEM III/A 32,5 R Vysokopecny cement EN 197-1;
Multicem (typ 2)
- CEM III/A 32,5 N Vysokopecny cement EN 197-1;
CRH-Flexicem (typ 2)
-CEM I1II/B 32,5 N - LH/SR Vysokopecny cement EN
197-1 (typ 2)
-CEM Il A 42,5 N Vysokopecny cement; Multicem
Plus (typ 2)
- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N Portlandsky kompozitny
cement STN EN 197-5 (typ 8)
- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R Portlandsky kompozitny
cement STN EN 197-5 (typ 8)
- CEM II/A-LL 42,5 R Portlandsky cement s vapen-
com EN 197-1; EXTRACEM (typ 7)
- CEM II/A-LL 52,5 N Portlandsky cement s vapen-
com EN 197-1 (typ 7)
- CEM II/A-S 52,5 N Portlandsky troskovy cement EN
197-1 (typ 2)
- CEM II/A-S 52,5 R, Portlandsky troskovy cement EN
197-1 (typ 2).

2.3 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): ano

Neobsahuje endokrinny disruptor (ED) v koncentracii

20,1%.
8.1 Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci ano
(expozi€né limity na pracovisku):
zmeny v zozname (tabul'ka)
15.1 Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU): Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU): ano
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platnom znent, 1907/2006 (REACH) v platnom zneni,
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1272/2008 (CLP) v platnom zneni, 1272/2008 (CLP) v platnom zneni,

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia che- | Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia che-

mickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a | mickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v plat- | doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v plat-

nom zneni, nom zneni,
Zakon €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred | Nariadenie vlady €. 471/2011 Z.z. o ochrane zamest-
rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom | nancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemic-
pri praci v plathom zneni. kym faktorom pri praci v plathom zneni.
16 Skratky a akronymy: ano
zmeny v zozname (tabul'ka)
Skratky a akronymy

PROCH1. Pouzitie v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou.
PROCS3. Pouzitie v uzavretom procese spracovania v $arziach - syntéza alebo priprava (formulécia).

PROCS5. MieSanie alebo zostavovanie zmesi v procese spracovania v $arziach pre pripravu (formulaciu) pripravkov a vyrobkov

(viacstupriovy a/alebo znaény styk).
PROC?. Priemyselné rozpraSovanie.
PROCS8a. Presun latky alebo pripravku (plnenie/vypustanie) do/z nadob/velkych kontajnerov v neuréenych zariadeniach.

PROCS8b. Presun latky alebo pripravku (plnenie/vypustanie) do/z nadob/velkych kontajnerov v ur€enych zariadeniach.

PROC9. Presun latky alebo pripravku do malychnadob (uréend plniaca linka vratane vazenia).
PROC10. Pouzitie valéekov a Stetcov.
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PROC11. Nepriemyselné rozpraSovanie.

PROC13. Uprava vyrobkov namac¢anim a liatim.

PROC14. Vyroba pripravkov alebo vyrobkov tabletovanim, lisovanim, vytla¢anim, tvorbou peliet.

PROC19. Ru¢né miesanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie.

PROC22. Potencialne uzavreté operacie spracovania s mineralmi/kovmi pri zvySenej teplote. Priemyselné prostredie.
PROC26. Spracovanie pevnych anorganickych latok pri teplote okolitého prostredia.

Popis pouzitych skratiek

Acute Tox. akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Europska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej cestnej
preprave nebezpeénych veci)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny ki'G¢, Registracné ¢islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikdtorom I&-
tok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
€. index indexové Cislo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpec¢ného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu t¢inku)
EC50 Effective Concentration 50 % (G¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky spdsobuiju-
cej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného ¢asového intervalu
ED endokrinny disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych che-
mickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
ErC50 = EC50: vysledkom tejto met6dy je, Ze koncentracia testovanej latky, ¢o ma za nasledok 50 %-né znizenie rychlosti
rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhl'adom na kontrolu
Eye Dam. vazne poskodzuje oci
Eye Irrit. drazdivé pre odi
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasifi-
kacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre letecku
dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci)
kratkodoby najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtel'na koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky sposobuju-
cej 50 % umrtnost pocas uréeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtel'na davka 50 %): LD50 zodpoveda davke testovanej latky sposobujicej 50 % umrtnost po-
¢as uréeného ¢asového intervalu
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (najnizsi pozorovany Ucinok koncentracie)
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymeér)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentracia bez pozorovaného Géinku)
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Skr. Popis pouzitych skratiek
NPEL najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie viady o chrane zamestnancov pr,eq rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym fakto-
rom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym G¢inkom)
ppm parts per million (pocet ¢astic na milién)
priemerny ¢asovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzina-
rodnu Zelezni€nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. drazdiveé pre kozu
Skin Sens. kozna senzibilizacia
STOT SE toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednorazova expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

(1)Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://
www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2)Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
(3)European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks
to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4)Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the con-
tent of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5)U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Orga-
nisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th
ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6)U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms,
4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed.
EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7)Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Labo-
ratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8)Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by
AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9)TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in
rats, August 2010.

(10)TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(11)TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(12)Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13)Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT con-
ference Mainz, 2008.

(14)Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the thres-
hold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15)Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers; Noto, H., et al; Ann. Oc-
cup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4-24.

(16)MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http:/
www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17)Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kare
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Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnatrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzina-
rodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecénych latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZzena na Gdajoch o testovanej zmesi.

Nebezpecenstvo pre zdravie: Skin Irrit. 2, H315 a Eye dam. 1, H318 na zaklade Udajov z testov; Skin sens. 1B, H317 a STOT
SE. 3, H335 na zaklade skusenosti u l'udi.

Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zalozena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v oddieloch 2 a 3)

Kod Text

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie o¢i.
H335 M6ze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Pokyny pre skolenia

Odporuc¢ania na odbornu pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikach pri manipulécii a o poziadavkach na ochranu zdra-
via a Zivotného prostredia.

Vyhlasenie
Tieto informécie st zaloZené na stiasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento
produkt.
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Priloha 1 ku karte bezpec¢nostnych tdajov: doplnok k oddielu 8.2 — Specifikacia pre technické opatrenia a respiracné OOPP v zavislosti od typu expozicie

Pre kazdy typ expozicie si pouzZivatel musi vybrat z moznosti A alebo B (ak su dostupné), vzdy vSak rovnakd moznost pre technické opatrenie a aj OOPP.

. . .. Technické opatrenia - Specifikacia respiraénych | Uginnost OOPP
*
2l e PROC Expozicia (ventilacia/odsavanie) Al OOPP (faktor ochrany - APF)
2,3 nevyZaduje sa - nevyZaduje sa -
. L. A: nevyZaduje sa - A: P1 maska (FF, FM) APF =4
Priemyselna vyroba 14, 26 )
hydraulickych stavebnych a B: bezné lokalne odsavanie 78% B: nevyZaduje sa -
konstrukénych materialov A: Gplné/celkova ventilacia 17% A: P2 maska (FF, FM) APF =10
5,8b, 9
N B: bezné lokalne odsavanie 78% B: P1 maska (FF, FM) APF =4
S
2 N nevyZaduje sa - nevyzZaduje sa -
Priemyselné pouZitie suchych S A nevyZzaduje sa = A: P1 maska (FF, FM) APF = 4
icky v 14, 22, 26 =
hydtaullcvky’ch staveb.n’ych a g B: bezné lokalne odsavanie 78% B: nevyZaduje sa -
konstrukénych materialov 0
(vnatorné, vonkajsie) &b 9 =5 A: Uplné/celkova ventilacia 17% A: P2 maska (FF, FM) APF =10
5, 8b, S
GE’ B: bezné lokalne odséavanie 78% B: P1 maska (FF, FM) APF =4
(%]
A: nevyZzaduje sa - : =
Priemyselné pouzitie mokrych | - g VY J H8 P IES L (A7, [A) APF=4
suspenzii hydraulickych 2 B: bezné lokalne odsavanie 78% B: nevyZzaduje sa =
stavebnych a konstrukénych 2 5 8b.9. 10. 13 €
materialov 1‘4 P T T e 8 nevyzaduje sa - nevyzaduje sa -
<
2 )L'\“; nevyzaduje sa - P1 maska (FF, FM) APF =4
©
9 26 G A: nevyZaduje sa - A: P2 maska (FF, FM) APF =10
. . v N
Profesionaine pouZitie 3 B: beZné lokélne odsavanie 72% B: P1 maska (FF, FM) APF = 4
suchych hydraulickych € s
stavebnych a konétrukénych 5 82 8b. 14 < A: nevyzaduije sa - A: P3 maska (FF, FM) APF =20
materidlov T ':Jj B: integrovana lokalna ventilacia 87% B: P1 maska (FF, FM) APF =4
(vnutorné, vonkajsie) € . o, wiy bt
[ lokalne opatrenia nie su pouzitelné,
19 N pouzivajte iba v dobre vetranych 50% P2 maska (FF, FM) APF =10
= priestoroch alebo vonku
Profesionalne pouzitie mokrych | 14 A: nevyzaduje sa - A: P2 maska (FF, FM) a APF =10
suspenzii hydraulickych B: bezné lokalne odsavanie 2% B: P1 maska (FF, FM) APF =4
stavebnych a konstrukénych
materialov ioslgaliblg nevyzaduje sa - nevyZaduje sa -

OOPP — 0sobné ochranné pracovné prostriedky, *PROC — pre detailné informécie pozri odd. 16



